
 
  

P90手工制作：潜藏的爱好者热潮与潜在的法律风险

在军事爱好者圈子里，“P90手工制作”这个词汇，近来悄然出现在一些论坛和社群中，引发了部分人
对其可行性、技术难度以及潜在法律边界的探讨。P90，这款由比利时FN公司在20世纪末推出的革命性
个人防务武器，以其独特的上下弹匣设计、紧凑的造型和高射速，赢得了不少目光。而“手工制作”P
90，通常并非指完全从零开始锻造枪体、加工零件，更多的是指利用现有零部件（可能是合法来源的
退役零件、仿制品，甚至是3D打印的非金属组件）进行组装、改装，或者制作外观高度相似的模型。

手工制作P90的真实面貌与技术门槛

首先要明确，“手工制作”P90绝非易事，也绝非普通消费者能够轻易触及的领域。如果涉及的是能够
发射弹药的实体枪械，那么这在中国是绝对禁止的行为，属于非法制造枪支，会面临严厉的法律制裁
。在中国，任何未经许可制造、买卖、运输、邮寄、持有枪支弹药的行为，都触犯《中华人民共和国
刑法》及相关法律法规。因此，当我们谈论“P90手工制作”时，绝大多数情况下，指向的是模型、道
具，或是对非枪械功能部件的DIY改造。

对于模型爱好者而言，手工制作P90可能意味着购买市面上已有的模型套件，然后通过精细的打磨、喷
漆、旧化等工艺，使其外观更加逼真，细节更加丰富。也有少数技术精湛的爱好者，会尝试使用3D打
印技术，根据P90的详细数据模型，打印出枪身、握把等部件，再辅以其他材料（如金属管、弹簧等）
制作出具备一定可动部件、外观高度仿真的静态模型，甚至是一些可以进行干拉、空仓挂机的“仿真
枪”。这背后需要扎实的3D建模能力、熟练的3D打印操作技巧，以及对模型制作工艺的深入理解。

P90模型制作中的常见材料与工艺

对于希望制作P90模型的人来说，材料的选择是关键。最常见的是使用ABS、PLA等3D打印材料，这些
材料易于加工，成本相对较低，适合制作枪身、弹匣、枪托等外部结构。一些更为精细的部分，如瞄
准镜、扳机等，可能需要用到PVC、亚克力板，甚至金属零件来提升质感和耐用性。

工艺方面，3D打印模型在打印完成后，往往需要进行大量的后处理。例如，打印层纹的打磨，这是获
得光滑表面至关重要的一步，通常需要从粗砂纸逐渐过渡到细砂纸，甚至使用模型腻子进行填补。接
着是上底漆，为后续的颜色涂装打下基础。然后是主要的颜色喷涂，P90的原色多为黑色或沙色，根据
需求进行选择。最后是旧化处理，通过干扫、渍洗、渗线等技术，模拟枪械长期使用留下的痕迹，如
掉漆、污垢、金属磨损等，让模型更具“故事感”。

法律边界与安全警示：切勿触碰红线

在中国，关于仿真枪的规定非常严格。根据公安部《仿真枪认定标准》，枪口比能量大于1.8焦耳/平方
厘米（不含）的枪支，或能够发射金属弹丸，足以致人伤亡的，即认定为枪支。因此，任何能够发射
弹丸，且达到此标准的“手工制作”P90，都属于非法枪支。即使是外观高度仿真，但若不具备发射能
力，也可能涉及管制刀具、危险物品等相关法律条文。

即便制作的是纯粹的静态模型，也需要注意其潜在的危险性。一些模型为了追求逼真，可能会使用金
属部件，或者设计可拆卸的部件，在不当使用或运输过程中，可能被误认为是真枪，从而引发不必要
的麻烦和恐慌。更重要的是，过度沉迷于非法制造枪支模型，不仅会触犯法律，更是对自身和社会安
全的不负责任。
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辨别与风险：避免误区

很多人在搜索“P90手工制作”时，可能存在一些误区。

* 误区一：认为可以合法获得和组装真枪零件。
在中国，任何枪支及关键零部件的交易、持有都是受到严格管制的，个人很难合法获得。

* 误区二：混淆仿真枪与模型枪。 仿真枪可能具备发射能力，而模型枪通常指完全无发射能力、纯粹用
于观赏或收藏的复制品。两者在法律上的界定和管理是不同的。

* 误区三：低估了技术和法律风险。 即使是模型制作，也需要专业知识和技能，更不用说涉及任何可能
被认定为枪支的物品，法律风险极高。

因此，在考虑“P90手工制作”时，务必明确自己的目的和所处的法律环境，将精力投入到合法、安全
、健康的爱好领域，例如合规的模型制作，或者对历史、军事知识的学习和研究。

FAQ

* 在中国，制作P90模型是否合法？ 只要模型完全不具备发射任何类型弹丸的能力，且不属于被禁止的
危险物品，通常是允许的。但需严格遵守仿真枪的判定标准，避免触碰法律红线。

* 3D打印P90模型需要用到哪些软件？ 常用的3D建模软件包括SolidWorks、Fusion 360、Blender等，用于
设计模型。切片软件如Cura、PrusaSlicer等，用于将模型转换为3D打印机可识别的G代码。

* 制作P90模型有没有推荐的材料？ 对于外部结构，PLA或ABS是主流选择。如果追求更高强度和细节，
可以考虑PETG或一些工程塑料。金属零件可以用于轴心、螺丝等部位。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

